
Zakład Usług Budowlanych
JAKBUD

ul. Migdałowa 5, 97-300
Piotrków Tryb.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie in-

żynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lot-

nisk i kolei; wyrównywanie terenu
45236000-0 Wyrównywanie terenu
  

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa boiska szkolnego, rozbiórka budynku gospodarczego, remont
ogrodzenia, utwardzenie terenu

ADRES INWESTYCJI   : ul. Niciarniana 2a, 93-208 Łódź
INWESTOR   : Zespół Szkół Specjalnych nr 4
ADRES INWESTORA   : ul. Niciarniana 2a, 93-208 Łódź

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Wiktor Jakubowski
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   : mgr inż. Wiktor Jakubowski
DATA OPRACOWANIA   : 22.06.2015

Stawka roboczogodziny   :     15,00 zł
Poziom cen   :     II kw. 2015 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................... 65,20 %R+S
  Zysk [Z] ................................................................. 10,60 %R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ................................................................. 23,00 %Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     426 411,72 zł
Podatek VAT   :     98 074,70 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     524 486,42 zł

Słownie:  pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć i 42/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytko
wego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).
 
Uwaga!
Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizację szczegółowych opisów robót, uzupełniających opisy umieszczo
ne w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w żadnym wypadku nie ograniczają sposobu wyceny poszczegól
nych robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2015

Data zatwierdzenia



ZSS nr 4 w Łodzi - v9.KST

W niniejszym opracowaniu ujęto budowlane roboty podstawowe związane wykonaniem boiska szkolnego z
placem zabaw i utwardzeniem terenu.
 
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z opracowaniem dotyczącym wykonania oświetlenia
terenu. W komplecie opracowań uwzględniono wykonanie WSZELKICH robót związanych z wykonaniem bo-
iska szkolnego z placem zabaw i utwardzeniem terenu. Jeżeli w komplecie opracowań nie umieszczono po-
zycji odnoszących się bezpośrednio do niezbędnych do zrealizowania robót oznacza to, że zostały one
uwzględnione w innych pozycjach tego kompletu. Ewentualne niezgodności ilości przedmiarowych z projek-
tem architektoniczno-budowlanym i opisem technicznym nie zwalniaja z konieczności realizacji robót zgodnie
z projektem i opisem.
 
UWAGA!!! Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.
U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w przedmiarze i kosztorysie zaprezentowano jedy-
nie roboty podstawowe. Roboty pomocznicze, tj. np. ustawianie, przestawianie oraz czas pracy rusztowań,
wywóz odpadów, uprzątnięcie terenu budowy należy uwzględnić w pozycjach opisujących roboty
podstawowe.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi
1 Roboty rozbiórkowe i porządkowe 1 7
2 Boisko wraz z infrastrukturą 8 21
3 Skocznia i zjazd 22 32
4 Plac zabaw 33 56
5 Drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu 57 65
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi

1 Roboty rozbiórkowe i porządkowe
1
d.1

ST 1 KNR 4-04
0102-08
analogia

Całkowita rozbiórka składu węgla i budynku gospodarczego m3

4,5 m3 4,500

RAZEM 4,500

2
d.1

ST 1 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

35+20,5+4,85+7,30+32 m 99,650

RAZEM 99,650

3
d.1

ST 1 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości - powyżej 10 do 15
cm

m3

306 306,000
A  (obliczenia pomocnicze) =======

306,000
(poz.3A+120)*0,15 m3 63,900

RAZEM 63,900

4
d.1

ST 1 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km

m3

poz.1+poz.2*0,30*0,15+poz.3 m3 72,884

RAZEM 72,884

5
d.1

ST 1 KNNR 1
0102-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzch-
ni

ha

20*30/10000 ha 0,060

RAZEM 0,060

6
d.1

ST 1 KNR 2-21
0110-01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

ST 1 KNR 2-21
0104-06

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

2 Boisko wraz z infrastrukturą

8
d.2

ST 2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

305+320 m2 625,000

RAZEM 625,000

9
d.2

ST 3 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości średnio 40 cm

m2

poz.20 m2 642,000

RAZEM 642,000

10
d.2

ST 2 KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.8*0,15+poz.9*0,40 m3 350,550

RAZEM 350,550

11
d.2

ST 3 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezd-
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

poz.9 m2 642,000

RAZEM 642,000

12
d.2

ST 10 analiza in-
dywidualna

Demontowalne słupki do siatkówki aluminiowe owalne profil 120x100
mm uniwersalne, z płynną regulacją wysokości siatki i wewnętrznym na-
ciągiem śrubowym, blokowanym mimośrodowo, wolnostojące, z tulejami
wraz z pokrywami podłogowymi - deklami, osłonami słupków aluminio-
wych do siatkówki, siatką do siatkówki z antenkami białą, wzmocnioną
taśmą z czterech stron; wraz z wykonaniem fundamentów i montażem;
fundamenty wg instrukcji producenta słupków

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

13
d.2

ST 10 analiza in-
dywidualna

Bramka do piłki nożnej połaczona z koszem do koszykówki wraz z fun-
damentami i montażem; fundamenty wg instrukcji producenta bramek

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

14
d.2

ST 10 analiza in-
dywidualna

Ławka metalowa o wymiarach 38x133x45 cm, stalowa, ocynkowana i
malowana proszkowo wraz z fundamentami i montażem; fundamenty
wg instrukcji producenta ławek

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.2

ST 5 KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betono-
wych klasy C12/16 na podsypce cementowo-piaskowej

m

2*(32,1+20) m 104,200

RAZEM 104,200

16
d.2

ST 6 KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.20 m2 642,000

RAZEM 642,000

17
d.2

ST 6 KNNR 6
0104-0110

Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu
walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm

m2

poz.16 m2 642,000

RAZEM 642,000

18
d.2

ST 7 KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - kruszywo łamane 4-31,5- 12 cm +
warstwa klinująca z miału kamiennego 0-4 mmm gr 4 cm

m2

poz.16 m2 642,000

RAZEM 642,000

19
d.2

ST 8 KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na
podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

poz.20 m2 642,000

RAZEM 642,000

20
d.2

ST 9 analiza in-
dywidualna

Wykonanie nawierzchni sportowej polipropylenowej wraz z wykonaniem
lini szerokości 50 mm

m2

20,0*32,1 m2 642,000

RAZEM 642,000

21
d.2

ST 10 KNR 2-23
0401-01
0401-02 

Ogrodzenie systemowe z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie
3.0 m i wysokości 4 m z furtkami i bramą, wraz z wykonaniem funda-
mentów wg instrukcji producenta systemu

m

poz.15 m 104,200

RAZEM 104,200

3 Skocznia i zjazd

22
d.3

ST 2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.30+poz.32A m2 190,302

RAZEM 190,302

23
d.3

ST 3 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości średnio 15 cm

m2

poz.22 m2 190,302

RAZEM 190,302

24
d.3

ST 2 KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.22*0,15+poz.23*0,15 m3 57,091

RAZEM 57,091

25
d.3

ST 3 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezd-
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

poz.30 m2 24,302

RAZEM 24,302

26
d.3

ST 5 KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betono-
wych klasy C12/16 na podsypce cementowo-piaskowej

m

103 m 103,000

RAZEM 103,000

27
d.3

ST 6 KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.23 m2 190,302

RAZEM 190,302

28
d.3

ST 6 KNNR 6
0104-0110

Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu
walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm

m2

poz.30 m2 24,302

RAZEM 24,302

29
d.3

ST 7 KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - kruszywo łamane 4-31,5- 12 cm +
warstwa klinująca z miału kamiennego 0-4 mmm gr 3 cm

m2

poz.28 m2 24,302

RAZEM 24,302
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.3

ST 9 analiza in-
dywidualna

Wykonanie nawierzchni sportowej EPDM (system 35+11+2 mm natrysk)
wraz z wykonaniem linii szerokości 50 mm

m2

1,22*19,92 m2 24,302

RAZEM 24,302

31
d.3

ST 10 analiza in-
dywidualna

Zjazd linowy, stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo wraz z funda-
mentami i montażem; fundamenty wg instrukcji producenta zjazdu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

32
d.3

ST 2 KNR 2-21
0606-07

Wypełnienie piaskownicy piaskiem kopalnianym lub wiślanym z ziaren
mineralnych. Wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm

m3

3,0*7,0+145 166,000
A  (obliczenia pomocnicze) =======

166,000
poz.32A*0,30 m3 49,800

RAZEM 49,800

4 Plac zabaw

33
d.4

ST 2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.34+poz.56-168 m2 282,000

RAZEM 282,000

34
d.4

ST 3 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

poz.53+poz.54A m2 330,000

RAZEM 330,000

35
d.4

ST 2 KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.33*0,15+poz.34*0,30 m3 141,300

RAZEM 141,300

36
d.4

ST 3 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezd-
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

poz.34 m2 330,000

RAZEM 330,000

37
d.4

ST 5 KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

42,6+92,7+10,6 m 145,900

RAZEM 145,900

38
d.4

ST 5 KNR 2-31
0407-06
analogia

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10
m

m

44 m 44,000

RAZEM 44,000

39
d.4

ST 6 KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.36 m2 330,000

RAZEM 330,000

40
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Zestaw do wspinaczki wraz z fundamentami i montażem; fundamenty
wg instrukcji producenta zestawu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

41
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Urządzenie siłowe typu wioślarz wraz z fundamentami i montażem; fun-
damenty wg instrukcji producenta zestawu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

42
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Urządzenie siłowe typu twister+wahadło wraz z fundamentami i monta-
żem; fundamenty wg instrukcji producenta zestawu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

43
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Urządzenie siłowe typu drabinka+podciąg nóg wraz z fundamentami i
montażem; fundamenty wg instrukcji producenta zestawu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

44
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Stół do tenisa stołowego wraz z fundamentami i montażem; fundamenty
wg instrukcji producenta stołu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

45
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Piaskownica betonowa okrągła wraz z fundamentami i montażem; fun-
damenty wg instrukcji producenta piaskownicy

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

46
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Huśtawka wagowa Eco, stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo
wraz z fundamentami i montażem; fundamenty wg instrukcji producenta
huśtawki

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Huśtawka podwójna + gniazdo, stalowa, ocynkowana i malowana prosz-
kowo wraz z fundamentami i montażem; fundamenty wg instrukcji pro-
ducenta huśtawki

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Ławka metalowa o wymiarach 38x133x45 cm, stalowa, ocynkowana i
malowana proszkowo wraz z fundamentami i montażem; fundamenty
wg instrukcji producenta ławek

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

49
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Kosz na śmieci o wys. 100 cm, stalowy, ocynkowany, malowany prosz-
kowo wraz z fundamentami i montażem; fundamenty wg instrukcji pro-
ducenta koszy

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

50
d.4

ST 10 analiza in-
dywidualna

Tablica informacyjna o wym. 200x68x5 cm, stalowa, ocynkowana, malo-
wana proszkowo wraz z fundamentami i montażem; fundamenty wg ins-
trukcji producenta ławek

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

51
d.4

ST 6 KNNR 6
0104-0110

Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu
walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm

m2

poz.53 m2 78,000

RAZEM 78,000

52
d.4

ST 7 KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - kruszywo łamane 4-31,5- 12 cm +
warstwa klinująca z miału kamiennego 0-4 mmm gr 4 cm

m2

poz.51 m2 78,000

RAZEM 78,000

53
d.4

ST 8 KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na
podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

78 m2 78,000

RAZEM 78,000

54
d.4

ST 2 KNR 2-21
0606-07

Wypełnienie piaskownicy piaskiem kopalnianym lub wiślanym z ziaren
mineralnych. Wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm

m3

252 252,000
A  (obliczenia pomocnicze) =======

252,000
poz.54A*0,30 m3 75,600

RAZEM 75,600

55
d.4

ST 2 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

poz.15*0,15 m3 15,630

RAZEM 15,630

56
d.4

ST 2 KNNR 11
0711-02

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim,
grunt kat. III, bez nawożenia

m2

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

5 Drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu

57
d.5

ST 2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.64 m2 384,700

RAZEM 384,700

58
d.5

ST 2 KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.57*0,15 m3 57,705

RAZEM 57,705

59
d.5

ST 3 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezd-
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

poz.57+poz.3A m2 690,700

RAZEM 690,700

60
d.5

ST 6 KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.57 m2 384,700

RAZEM 384,700
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

61
d.5

ST 4 KNNR 6
0403-0301
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona-
niem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej

m

34,5 m 34,500

RAZEM 34,500

62
d.5

ST 4 KNR 2-31
1201-02

Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m

45+20 m 65,000

RAZEM 65,000

63
d.5

ST 6 KNNR 6
0104-02 10

Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu
walca wibracyjnego, grubość warstwy 25 cm

m2

78,7 m2 78,700

RAZEM 78,700

64
d.5

ST 8 KNR 2-31
23104-03

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gru-
bości 7 cm

m2

poz.63+poz.3A m2 384,700

RAZEM 384,700

65
d.5

ST 2 KNNR 11
0711-02

Uprzątnięcie, wyprofilowanie i obsianie trawą terenu wzdłuż wokół
miejsc wykonywanych prac

m2

820 m2 820,000

RAZEM 820,000
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